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ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:
Attention – Follow the assembly instruction sequence. Apply Rubber Cap on the 
Inox Clamp, assembly Rubber Cap.
• 1st: DTC Engine Protection part and kit of components.

• 2nd: Apply Item Nº1 (Clamp DTC) in the protection with Item Nº3 (Special Screws).

• 3rd: Apply Item Nº4 (Clip INOX) on Item Nº2 (Clamp INOX) and apply in mid and the 

front part of the bike frame.

• 4th: Mount protection on the motorcycle first rear part.

• 5th: Apply Item Nº5 (Screws) in mid part of the protection.

• 6th: Apply Item Nº5 (Screws) on the front part of the protection.

• 7th: Tight all screws.
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Português:
Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem. Aplicar a Cápsula
de Borracha na fixação em Inox, siga a instrução de montagem da Cápsula
de Borracha.
• 1º : Protecção de motor em DTC e kit de componentes. 

• 2º : Aplicar Item Nº1 (Clamp DTC)  na protecção com o Item Nº3 (Special 

Screws). 

• 3º : Aplicar Item Nº4 (Clip Inox) no Item Nº2 (Clamp Inox) e aplicar na parte do 

meio e da frente do quadro da moto.

• 4º : Montar protecção no quadro da moto iniciando pela parte traseira.

• 5º : Aplicar Item Nº5 (Screws) na parte do meio da protecção.

• 6º : Aplicar Item Nº5 (Screws) na parte da frente da protecção.

• 7º : Apertar todos os parafusos.

Français:
Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage. Appliquer le 
Rubber Cap sur l’Inox Clamp,  comme séquence d’assemblage de la 
Capsule de Caoutchouc. 
• 1er : Protection de Moteur en DTC et kit de composants.

• 2er : Appliquer Item Nº1 (Clamp DTC) dans protection avec Item  Nº3 (Special

Screws).

• 3er : Appliquer Item Nº4 (Clip Inox) sur le Item Nº2 (Clamp INOX) et appliquer

sur la partie médiane et avant dans le cadre de la moto.

• 4er : Monter la protection sur la moto premiére partie arrière.

• 5er : Appliquer Item Nº5 (Screws) sur la partie médiane de la protection.

• 7er : Appliquer Item Nº5 (Screws) sur la partie avant de la protection.

• 8er : Serrer toutes les vis.


