Francais:

Attention - Suivez la séquence d'installation que vous pouvez voir sur les
photos.

* Photo A: Retirer protection OEM.

* Photo B: Appliquer I'item N°4 (Bande de Protection — x1) sur l'intérieur de la
partie centrale de la protection afin de rester entre le chassis de la moto et la
protection en aluminium. Appliquer I'item N°3 (Fixation DTC — x1) sur la partie
arriére de la protection avec I'item N°2 (Vis Spéciale DTC — x2). Monter la
protection sur la moto.

* Photo C: Appliquer I'item N°1 (Vis — x1) sur la partie avant de la protection.
* Photo D: Torque toutes les vis avec le bonne valeur.
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ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
Ref.: 2AS090040A

Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier

Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini zac zip / Collecte de pastigue

Box | Paper col lection
Boite / Collects de papier

Carton Separator/ Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier

Card Header | Paper collection
Carte d'entéte / Collecte de papier

Plastic Bag Cover ! Plastic collection
Couverte de sac en plastigue / Collede de plastique

ECOPONTO ECOPONTO
Eﬁ Bﬁ
AZUL AMARELD




ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUCAO DE MONTAGEM

E" N.m M4 M5 M6 M8 M10 Mi12

STEEL 88 27 55 97 230 47.0 80.0

STAINLESS| pa | 26| 51| 87 | 212 420|730

STEEL
4 Tira Protetora / Protective Strip 1 Mt. 1
3 Fixacdo DTC / DTC Clamp N293A 1
2 Paraf. Especial DTC / Special Screw for DTC 7x25 2
1 Paraf. com Falsa Anilha / Screw with Washer False  |M6x35 1SO7380 - A2 1
ITEM N2:]COMPONENTE (COMPONENT): DESCRICAO (DESCRIPTION): |QUANT.:

ACESSORIOS (ACCESSORIES)

ALUMINUM TRAIL
ENGINE GUARD

Performance

English:

Attention - Follow the installation sequence has you can see in the photos.

* Photo A: Remove OEM protection.

* Photo B: Apply item N°4 (Protective Strip — x1) on the insides of the central part of the
protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
Apply item N°3 (Clamp DTC — x1) on the rear part of the protection with item N°2 (Special
Screw for DTC — x2). Mount protection on the motorcycle.

* Photo C: Apply item N°1 (Screw — x1) on the front part of the protection.

* Photo D: Torque all screws to the correct value.

Portuqués:

Atencéao - Siga a sequéncia de instalagdo que vocé pode ver nas fotos.

* Foto A: Remover protegao OEM.

¢ Foto B: Aplicar item N°4 (Tira Protetora — x1) no interior da parte central da
protegéo de forma a ficar entre a protegdo de aluminio e o quadro da moto.
Aplicar o item N°3 (Fixagdo DTC — x1) na parte de tras da protegdo com o item
N°2 (Parafuso Especial DTC — x2). Montar prote¢do no quadro da moto.

* Foto C: Aplicar o item N°1 (Parafuso — x1) na parte da frente da protecgéo.

* Foto D: Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.
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