English:
Attention: Follow the installation sequence has you can see in the photos.

* Photo A: Remove side plastic of origin.

* Photo B: Remove original engine protection.

* Photo C: Remove origin rubbers from origin clamp.

* Photo D: Mount fixation d’origin on the motorcycle with origine screws removed in the
Photo B.

* Photo E: Apply item N°4 (Clip Inox — x4) on the front part of the protection right and left
side. Mount protection on the motorcylce frame first rear part with item N°1 (Screw — x2).
Apply item N°2 (Screw — x4) on the front part of the protection. Apply item N°3 (Screw — x3)
in the middle part of the protection. Tight all screws.

* Photos E and F: Apply plastics of origine on the motorcycle with item N°3 (Screw — x2)
and nuts of origine.

Portugqués:
Atencgao — Seguir a sequéncia de montagem das fotos.

* Foto A: Remover plasticos laterais de origem.

* Foto B: Remover protegdo de motor de origem.

* Foto C: Remover borrachas de origem da fixagéo de origem.

* Foto D: Montar fixagdo de origem na moto com os parafusos de origem removidos na
Foto B.

* Foto E: Aplicar item N°4 (Clip Inox — x4) na parte frontal lado direito e esquerdo da
protecdo. Montar protecdo na moto iniciando pela parte de tras com o item N°1 (Parafuso —
x2). Aplicar o item N°2 (Parafuso — x4) na parte da frente da protegéo. Aplicar o item N°3
(Parafuso — x3) na parte do meio da protegéo. Apertar todos os parafusos.

* Fotos E e F: Aplicar plasticos de origem na moto com o item N°3 (Parafuso — x2) e porcas
de origem.

Francais:
Attention: Suivre le séquence de photos d’assemblage.

* Photo A: Retirer les plastiques cbdtés d’origine.

* Photo B: Retirer la protection de moteur d’origine.

* Photo C: Retirer les caoutchoucs d'origine de la fixation d'origine.

* Photo D: Monter la fixation d'origine sur la moto avec les vis d'origine enlevées sur la
Photo B.

* Photo E: Appliquez item N°4 (Clip Inox — x4) sur partie avant droit et gauche de la
protection. Monter la protection sur la moto, premiéere partie arriére avec I'item N°1 (Vis —
x2). Appliquer l'item N°2 (Vis — x4) sur la partie avant de la protection. Appliquer I'item N°3
(Vis — x3) sur la partie médiane de la protection. Serrer toutes les vis.

* Photos E et F: Appliquer les plastiques d’origine sur la moto avec I'item N°3 (Vis — x2) et

écrous d’origine.
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ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
Ref.: 2AS090051A

Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier

Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini zac zip / Collecte de pastigue

Box | Paper col lection
Boite / Collects de papier

Carton Separator/ Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier

Card Header /| Paper collection
Carte d'entéte / Collecte de papier

Plastic Bag Cover ! Plastic collection
Couverte de sac en plastigue / Collede de plastique
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ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCAO DE MONTAGEM
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| 88 A2
M4 | 2.7 2.6
M5 | 5.5 5.1

9.7 8.7
23.0 21.2
47.0 42.0
80.0 73.0

4 Mola de Friso / Clip Inox M6 4

3 Paraf. Cabeca Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False |M6x25 - 1SO 7380 5

2 Paraf. Cabeca Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False |M6x16 - 1ISO 7380 4

1 Paraf. Cabega Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False [M6x12 - ISO 7380 2
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